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Proyecto Piloto de Instrumentacién Inalambrica
en el Yacimiento Fortin de Piedra

Desafio y Contexto del Proyecto

Durante la fase de exploracién y perforaciéon del yacimiento de Fortin de Piedra,
ubicado en la formacién de Vaca Muerta y propiedad de Tecpetrol, surgio la
necesidad de instrumentar los cabezales de pozo para telemonitoreo remoto. Este
desafio planted la posibilidad de implementar tecnologias innovadoras que
permitieran una rapida puesta en servicio y minimizaran el transito de personal en
las facilidades de PAD, mientras se continuaban las etapas de perforacion y
terminacién de otros pozos.

En este contexto, Tecpetrol invitd a MDN TEC a desarrollar un proyecto piloto de
instrumentacion inaldmbrica para evaluar la performance de alternativas
tecnoldgicas que permitieran alcanzar estos objetivos.

Objetivos del Proyecto y Soluciones Propuestas

El principal objetivo del proyecto piloto
fue implementar una solucion de
instrumentacion inalambrica que

Para lograr estos objetivos, MDN TEC
selecciond la tecnologia Accutech de
Schneider Electric, conocida por su

permitiera el monitoreo remoto de las
variables de presion y temperatura en las
cabezas de pozo y ramales de
produccién. Ademas, se buscd la
posibilidad de cerrar las cabezas de pozo

fiabilidad en aplicaciones industriales. Se
desarrolld una adaptacion personalizada
gue incluyd una fuente segura de
alimentacion basada en baterias de
seguridad intrinseca con larga vida Uutil,

de manera inaldmbrica utilizando la
misma red de comunicaciones.

capaces de accionar el solenoide de
cierre del conjunto de valvula de cabeza
de pozo, provisto por Motomecanica.

tss! MDNTEC




Implementacion del Proyecto Piloto

El proyecto piloto se llevd a cabo en el pozo 1004, el primer pozo del yacimiento Fortin
de Piedra, cuyos prometedores resultados de produccion impulsaron el desarrollo del
yacimiento. La instrumentacion inaldmbrica instalada en este pozo incluyd sensores
de presion y temperatura tanto en la cabeza de pozo como en el ramal de produccion.
Ademas, se evalud y verificd la capacidad de cierre de la valvula de cabeza de pozo
utilizando la misma red de comunicaciones inalambricas. Lo cual resulto en un éxito.




Resultados y Expansion del Proyecto

La performance del sistema desarrollado
durante el proyecto piloto fue excelente.
Los resultados obtenidos demostraron
gue la tecnologia inaldambrica era no solo
viable sino también ventajosa en
términos de rapidez de implementacion,
reduccion de costos operativos vy
minimizacion de riesgos asociados al
transito de personal de las contratistas.

Conclusion

Debido a estos beneficios, Tecpetrol
decidié expandir el uso de esta
tecnologia a 20 pozos adicionales. La
eficacia y fiabilidad demostradas llevaron
a la decision de adoptar esta
instrumentacién inaldmbrica para el
desarrollo masivo del yacimiento Fortin
de Piedra. Actualmente, se han instalado
mas de 3000 instrumentos Accutech en
todos los pads de pozos de gas del
yacimiento.

El proyecto piloto de instrumentacion inaldmbrica desarrollado por MDN TEC en
colaboracién con Tecpetrol es un claro ejemplo de co-innovacién y eficiencia en la
industria de hidrocarburos. La implementacion exitosa de tecnologia Accutech de
Schneider Electric, adaptada para satisfacer las necesidades especificas del
yacimiento Fortin de Piedra, ha permitido optimizar la operacién y monitoreo de los
pozos, garantizando la eficiencia y el rapido despliegue.

Contacto

Para mas informaciéon sobre nuestras soluciones y servicios, no dude en contactarnos.
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